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RIDER TECNICO TEATRO AUDITORIO NACION

Teatro Auditorio

Nacional

31 Stands de microfono

25 Cajas directas Whirlwind

12 Monitores de piso Yamaha
DHR12MACTIVO 12" 1000W

8 Sistemas de monitoreo Shure
PSM1000 (contamos con 16
Belpacks Pr10+)

4 Sistemas de monitoreo personal
almbricos ART

2 Side fills electro voice ZLX12(alto),
ZXA1(sub)

10 Sistemas digitales Shure QLXD /
Beta87A o diadema duraplex
DH5TOMTQG

10 Sistemas Shure BLX4R / SM58 o
diadema MX53 color piel

Main stage snake 40 inputs x 12
outputs

Mixer FOH - Venue D-Show Profile
48 inputs x 16 outputs

Mixer monitores - Yamaha QL5 32
iInputs x 16 outputs

Set microfonos para bateria:
Shure: 2 BETA 52A, 1 BETA91A, 8
BETA 56A, 3 BETA 98AD/C
Sennheiser: 3 BF504

AKG: 1 D112

Sistema PA:

8 Cajas M10 Nexo

2 Subwoofer aéreo MSUB18 Nexo
2 Subwoofer de piso 650P Meyer
Sound

4 Front fills ID24 T Nexo

2 Front fills UPA 2P Meyer Sound

8 Surround, 4 x lado, L&R, P12 Nexo
4 Rears speakers ID24 T Nexo

los recursos obtenidos a

través de El Torred, se invierten en

proyectos educativos y sociales de
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Luces

4 Barras para colgar equipo de
iluminacion, con sistema de polea

10 Elipsoidales led REVE-E3, lente
25°-50° Chauvet

1000W

8 Barras led, TourBar 64 RGBW Pix,
Expolite 240W

3 Proyectores Epson Pro L 12500
lumenes

2 Proyectores Epson Pro G 7000
lumenes

2 Proyectores Mitsubishi 9000
lumenes

4 Camas SONY PXW-150 compact
4K XDCAM

1 Hyperdeck Blackmagic grabacion
en SD

Tarjetas y convertidores AJA
Sysrems ROI/SDIl a HDMI

Extenders/Receivers-HDMI-UTP (HD
BASET)

Pantalla Central Motorizada 7x3.75
mts
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Escenario

Escenario:
5.5 mts de alto / 14.6 mts de frente/
13.7 mts de fondo

663 Butacas
Ampliable a 733 espacios

1 Barra aérea para Rigging de
escenografia
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PLANO DE LUCES TEATRO AUDITORIO NACIONAL
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Q-Wash 560z Led. Chauvet

PAR 64

Q-Spot 560 Led. Chauvet

Elipsoidal Colortran 30°

Ovation Réve E-3, 25°-50°

SIimPAR Tri 7 IRC

pooooooood | Tour Bar 64 RGBW Pix. Expolite

NOTAS:
*El plano solo sera modificado, si el area de direccion lo aprueba.
*En caso de ser modificado, solo se podra mover lo que se encuentra en las barras del escenario.



